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Leveres som standard
med 3 nggler pr. bil,
samt tilhgrende
ngglekodekort.

Naglerne kodes til en
eller flere biler, samt
masternggle.

AutoLock

L4V
Integreret las

| dag kan professionelle indbrudstyve
fa adgang til varebilens indhold pa
under 1 minut — vel og maerke uden
nogen betydelig stgj. Her er en
integreret las den bedste Igsning, nar
du gnsker at sikre varevognens indhold
mod ubudne gaester.

De integrerede lase fungerer
uafhaengigt af bilens egne lase og
placeres saledes, at dgrene ikke blot
kan traekkes eller braekkes op. Mange
indbrud sker ved, at tyven far adgang
til bilens lasekabel eller -kasse, her er
det altafggrende at ekstra lasene
fungere uafhaengig af bilens eget
|asesystem. En integreret las kan heller
ikke manipuleres indefra, hvorfor det
netop er en god lgsning i mod indbrud,
hvor tyven skaerer hul i varebilens
karrosseri.

AutolLock’s montering fortages pa en
lokation efter kundens gnske fx pa
egen adresse eller ude pa en
arbejdsopgave, hvor bilen befinder sig.
Vi bestraeber os pa at vores kunder
ikke skal undveere deres bil.

Alle monteringer efterbehandles med
grunder, maling, lak,
hulrumsbeskyttelse, samt en lim for
optimal beskyttelse. Lasene smgres
efterfelgende med en fedt der taler
vejrlig.

Specifikationer
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Forsikringsgodkendt 6-Pin
Euro Cylinder EN1303:2016
certificering.

Las kan ikke manipuleres
indefra, eller gennem hul i
karosseri.

Integreret i bilens
karosseri for optimal
sikring.

Dirkeresistent cylinder -
Cylinderens opbygning og
placering ggr den sveer at
angribe

Cylinder kan kodes til flere
biler eller til masternggle.

Diskret lgsning for
minimal tildeekning af
folie.

Skjult montering for at
besveerliggere et angreb.

Tilpasset lgsning til den
enkelte bil.
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